Группа АТП-19  Электротехника (04.12.2020г – продолжение)
II. Новый материал «Однофазные электрические цепи переменного тока».  
Переменный электрический ток.  Основные понятия.
Переменный ток - электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению. 
В быту для электроснабжения переменяется переменный, синусоидальный ток. Рассмотрим получение индукционного тока при помощи рамки и подковообразного магнита. При вращении рамки в однородном магнитном поле, в ней возникает индукционный ток.
[image: https://fsd.videouroki.net/products/conspekty/fizika9fgos/34-poluchenie-peremennogo-ehlektricheskogo-toka-transformator.files/image001.jpg]
При этом стрелка гальванометра отклоняется то в одну, то во вторую сторону. Это свидетельствует о том, что направление индукционного тока, как и его сила, непрерывно меняются от своего наибольшего значения, когда рамка с током расположена вдоль линий магнитной индукции, до нуля, когда плоскость рамки перпендикулярна линиям магнитной индукции.
[image: Вращение рамки в магнитном поле]

При вращении рамки магнитный поток, охватываемый ею, будет изменяться, следовательно, в рамке возникнет ЭДС индукции. В этом случае изменение переменного тока будет осуществляться по закону синуса.
[image: http://technologys.info/images/stories/Odnofazntok/grafik%20small.jpg]
Параметры переменного тока:
Период Т - промежуток времени, за который ток или напряжение совершает один полный цикл изменений.  Период измеряется в секундах.

Частота f -  является величиной обратной периоду, и численно равна  количеству периодов  за 1 секунду. 

То есть f = 1/ Т или Т = 1/f.  Единица измерения частоты — герц (Гц или с-1).         
Сегодня в России стандартной частотой переменного тока в электрических сетях является 50 Гц, то есть за 1 секунду происходит 50 колебаний сетевого напряжения.
Угловая частота — число колебаний, совершаемых за 2 секунд (единица угловой частоты — рад/с или с-1).
[image: http://electricalschool.info/uploads/posts/2016-10/1477298945_5.png]
Фаза  Ψ (пси) - фазой называют состояние переменного тока в определенный момент времени.
Фаза {\displaystyle \omega t}синусоидального тока измеряется в радианах (1 радиан = 57,29° = 57°17′).
Амплитуда – максимальное значение тока, напряжения или э.д.с. за время одного полного периода: Imax, Umax или Emax. 

Мгновенное значение u, е и i – это значение переменной величины в любой конкретный момент времени.
              е = Еmsin;        i = Imsin ;         u = Umsin 
Действующие значения  I, E и U – действующее (эффективное) значение переменного тока I равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока Т, выделит в том же сопротивлении R такое же количество тепла, что и переменный ток.
Измерительные приборы чаще всего показывают действующие значения переменного тока.
         I = ;           U = ;            Е = ;            
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